
50 MHz 4.53
200 MHz 9.05
470 MHz 13.87
800 MHz 18.10
862 MHz 19.16
1000 MHz 20.64
1250 MHz 23.08
1750 MHz 27.31
2150 MHz 30.12
2300 MHz 31.15

Conductor Central Material Cu

Diámetro 1.02± 0.016 mm.
Dieléctrico Material PE físico
Diámetro 4.8± 0.1 mm.
Lámina Material Al/Pet/Cu
Espesor 9/12μm
Cobertura 38.8%
Malla Material 16 x 4 x 0.10 Cu
Cobertura 37.8%
Cubierta Material PVC
Diámetro 6.7 ± 0.1 mm.
Impedancia 75 ± 3!
Velocidad de Propagación 0.84
Resistencia Max. Conductor Interno 21 !/km.
Resistencia Max. Conductor Externo 32 !/km.
Radio Curvatura 40/80 mm.
Apantallamiento >80dB (5-1000MHz)
>70 dB (1000-2150MHz)
Perdidas de Retorno >25 dB (5-862MHz)
>22 dB (862-2150MHz)
Embalaje 5x100 Mts.
Cumple con la norma: Cei 46-1 C90131-132 En 50117

ATENUACIONES

CARACTERISTICAS

CABLE COAXIAL
SMK 8000

Surmedia antena

SURMEDIA SMK8000
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