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Cables y Conectores




Cables coaxiales

ATCAP

2522 2521 2506 2016 2493 2505
Conductor interno o Cu Cu Cu Cu CCS (acero cobreado) Cu Cu
Diametro 113 1,10 113 1,13 113 1,10 1,6
Dieléctrico PE PE PE PE PE PE PE
Didmetro mm 48 5 48 48 48 5 11
Conductor externo Cu (dmina) + Cu (malla) | Cu (l&mina) +Cu(malla) | Cu (mina) + Cu (malla) | Cu ({mina) + Al (malla) | CCs (lamina) + Al(malla) | Cu (l&mina) + Al(malla) | Cu (ldmina) +Al(malla)
Diametro mm 53 56 53 53 54 56 78
Cubierta exterior PVC blanco PVC blanco Pollu(:-esf;]n;) rlegro PVC negro PVChlanco PE negro PE negro
Didmetro 68 7 68 68 7 10
mm 6,8
Atenuacion/100m
50 MHz 45 46 4,5 %) b b 31
200 MHz 84 8,5 8,4 84 85 85 62
300 MHz 103 105 10,3 103 105 105 73
470 MHz dB 128 130 128 128 130 130 92
862 MHz 170 18,0 17,0 170 180 180 133
1000 MHz 192 19,5 19,2 192 195 195 14,2
1750 MHz 257 26,0 25,7 257 260 260 195
2150 MHz 281 298 28,1 281 298 298 216
Unidad de suministro (b b (b (b (i (i (i
hobina 100 m hobina 100 m bobina 100m bohina 100m hohina 100 m hohina 100 m bobina200m

« Todos los cables: dieléctrico celular con proceso de Expanso Fisico. Ventajas: gran resistencia mecanica, elevado aislamiento eléctrico y excelente estabilidad de caracteristicas en el tiempo.
* LSOH: Low Smoke Zero Halogen. La cubierta del cable CCH-175 no contiene haldgenos. Es pirorretardante (EN/IEC 60332-3), la densidad del humo emitido cuando el cable se quema es muy baja (EN/IEC 61034-2) y

los vapores no son toxicos (IEC 60754-2).

Conectores para cables coaxiales

DESCRIPCION

Conector macho F roscable. Para cables CCI

Conector IEC macho acodado

Conector IEC hembra acodado

Conector de compresion RG11 para cable CCT-125

Conector de compresion RG6 para resto de cables

Conector crimpable RG11 para cable CCT-125

Conector crimpable RG6 para resto de cables

Blogueador 60V AC/DC "F" macho-hembra

Terminacion 750 de una puerta "F". Laton niquelado

Util de crimpar para conectores CTF-125y CTF-190

Util de compresion para conectores CCF-111y CFC-600

TIPO MODELO REF.
CONECTORES F CFR-680 2377
CAD 1502

CONECTORES IEC  pemes
CHD-950 1503
CONECTORES DE CCF-11 3133
COMPRESIGN CFC-600 131
CONECTORES CTF-125 2513
CRIMPABLES CTF-190 2368
BLOQUEADOR BCF-060 2379
CARGA 7500 CTF-075 2221
UCF-170 1847

HERRAMIENTAS  pemmes
UCR-600 3132
EMPALMADOR SAI-311 1640

Empalmador "F". Latdn niquelado hembra-hembra

Conectores electronicos enchufables

MODELO

FAV-020 3105

Atenuador variable impedancia constante sin paso de

corriente. "F"

DESCRIPCION

ATENUADORES

Atenuador variable impedancia constante sin paso de

corriente. 9,5 mm @

Distribuidor 2 salidas Mezclador 2 entradas

Inyector de corriente blindado

AV-020 1674
DISTRIBUIDOR V-21 1408
INYECTOR IFC-215 3241
ACCESORIOS FI FIS-950 1107

Amplificador enchufable FI
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